
EQUILIBRATO

Peso diradatrice 530 g 
(batteria inclusa) 

Motore Brushless  
(senza spazzole)

Voltaggio 14.4V

Temperatura di lavoro    -10ºC a +60ºC

Batteria litio  14.4V   –  2.500 mA

Autonomia 1 giornata di lavoro*

Tempo di ricarica 1.5h

Controlli  4 velocità
cambio della direzione della rotazione

Diradatore professionale ARVIPO AF100 
di tutti i tipi di drupacee e albero da frutto.

Riduce notevolmente il costo del lavoro di diradamento.
Non danneggia le foglie e la corteccia grazie al sistema esclusivo 
ARVIPOBUCLE

Allo stesso tempo permette di lavorare con totale precisione  
nel controllo della rimozione dei fiori e dei frutti in eccesso 
negli angoli, sulla corteccia dei rami, ecc.
L’ AF100 CORDLESS  dispone di 2 caratteristiche fondamentali: 
la rotazione reversibile dell’asse e le 4 velocità arvipobucle,  

   

con le quali l’utente ha un’intera gamma di opzioni di lavoro 
da poter applicare a seconda del tipo di diradamento da effettuare.

AF100 CORDLESS
LEGGER0 E  
MANEGGEVOLE

per fiori e frutta  

    , una spirale in gomma flessibile 
ad alta resistenza montata su un asse rotante.

Il sistema ARVIPOBUCLE crea un “cilindro” perfetto 
di prestazioni che forniscono controllo e precisione
totale all’utilizzatore.

Semplice controllo dei comandi sull’impugnatura 
con visualizzatore dello stato della batteria,
cambio delle velocità (4) e
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 cambio di direzione della rotazione.


