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L’ARVIPOBUCLE crea un perfetto 
“cilindro” di azionamento che 
fornisce all’utilizzatore controllo e 
precisione totale.

ARVIPO AF100
di tutti i tipi di drupacee.

sue caratteristiche permette di effettuare un lavoro di alta precisione, 
senza danneggiare foglie e corteccia. 

da raggiungere.

L'AF100 CORDLESS ha una rotazione 
dell'asse reversibile e quattro velocità di 
lavoro con le quali l'utente ha l'intera 
gamma di opzioni di lavoro da applicare 
a seconda del tipo di lavoro da eseguire.

LEGGERO E MANEGGEVOLE

EQUILIBRATO

ARVIPO 32 EQUIP | DIRADATORE | AF100 Cordless |

TESTA AFFILATORE TESTA DILUITIVA

Peso diradatrice 0,530 kg
(batteria inclusa)

Motore Brushless (senza spazzole)

Voltaggio 14.4V

Temperatura di lavoro -10ºC a +60ºC

Batteria agli ioni di litio
Voltaggio nominale
Voltaggio massima

2500mA
14,4V 
16,8V 

Autonomia batteria 4-8h (in base alla velocità utilizzata)

Tempo di ricarica 2h

Controlli 4 velocità
cambio del senso di rotazione

Trasforma l'AF100 Cordless 

le tue forbici da potatura 
con questa testina di 

Appositamente progettato, 

professionale e precisa 
delle lame di taglio.
Venduto separatamente 
come accessorio.

Testa di sfoltimento 
per mani esperte e 
utilizzatori esperti. Il 
cespo esalta la capacità 

frutti.
È possibile applicare sia 
i gommini a spirale che 
diluitivi, a seconda delle 
esigenze della giornata di 
diradatura.
Venduto separatamente.

ACCESSORI (Accessori venduti separatamente)

SCHEDA TECNICA  AF100

Ioni di l itio

Semplice controllo 
dei comandi sulla 
stessa maniglia 
con visualizzazione 
dello stato della 
batteria, cambio di 
velocità (4) e cambio 
di direzione di 
rotazione.


